I.
Checar Cuentas

Mario Slot Manual Luchas
Presionar〔K1〕KEYSW de IC tarjeta y luego encender la maquina. LCD monitor aparece el título -
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RECORD y los siguientes mensajes notados. Despues de precionar  tecla de empezar  vuelve al imagen principal.

LA TOTAL GANACIA DE MÁ QUINA EL TOTAL CRÉ DITOS

EL TOTAL VICTORIAS(TOTAL LOTERÍA) LA TOTAL COLOCACIÓ N APUESTA

EL TOTAL LOTERÍAS DE APUESTA LA PROBABILIDAD DE VICTORIAS LA PROBABILIDAD DE APUESTA EL TOTAL INGRESO

EL TOTAL SALIENTE
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EL SUMA DE GANANDO BONOS

II.
Poner a cero

Presionar〔K2〕KEYSW de IC tarjeta y luego encender la maquina. La LCD pantalla se aparece el
título-systema de iniciación, al mismo tiempo, la maquina pone a cero después de presionar tecla de empezar, luego la IC tarjeta muestra 8 y timbre de alarma, eso significa acarbar poner a cero. Luego, vuelve   al imagen principal 5 segundos depués.

III. La Configuración

Presionar〔K3〕KEYSW de IC tarjeta. Encender la maquina. La LCD pantalla se aparece el título
-configuración

Si quiere adjustar la configuración de moneda en la primera línea: referir a sexto punto adjustar configuración de inserción de monedas adjustar con manos está bien.
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    Si quiere adjustar la configuración de la probabilidad de juego en la segunda línea: referir a sexto punto adjustar          El porcentaje de juego adjustar con manos está bien..

    Si quiere adjustar la configuración de la probabilidad de apuesta en la tercerea línea etting: referir a sexto punto Adjustar           El porcentage of compare, adjustar con manos está bien.

    Si quiere adjustar la ganancia de la maquina en la cuarta línea: presionar BONUS          CREDITOS así se puede adjustar, presionar el izquierda BONUS para reducir; Presionar la derecha CREDITOS para incrementar, y el valor es entro 50000~100000.

Despues de adjustar todos, presionar directamente start key o reempezar y vuelve al imagen principal.

IV. Sacar monedas

Presionar 〔K4〕KEYSW de IC tarjeta y luego encender la maquina. La LCD pantalla aparece el
título - counting coins: en este momento presionarBONUS para incrementar o presionar CREDITOS para reducir el precio. Después de adjustar el precio, presionar COBRAR para empezar calculando el precio, y luego reempezarlo y vuelve al imagen inicial.

V.
Eliminación de mal funcionamientos : cuando la pantalla LCD aparece SYSTEM ERROR , el monitor de doble 8 se aparece el código de error al siguiente:

	Número
	Problemas

	…11…
	El sistema de imagen esta fuera de rango

	…22…
	Errores en motor o sensor.

	…33…
	La moneda – es conking afuera

	…44…
	El interruptor de cuenta monedas DAÑ ADO

	…55…
	El interruptor de inicial CRÉ DITO o el ingreso y producción de monedas está
DAÑ ADO.

	…66…
	La memoria es CORRUPTA.

	…77…
	La ganacia de máquina es ERRONEA. Por favor – rehacer iniciación

	…88…
	El errores de ESTAMPA números de serie

	…99…
	Por favor – rehacer iniciación a IC


VI. CABLES

JP1


JP2


JP3


JP4
1
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TECLADO

JP5
	1
	Y CABLEADO1★

	2
	Y CABLEADO2◎

	3
	JUGAR◎

	4
	CRETIDO◎

	5
	DOBLAR◎

	6
	

	7
	MAYOR◎

	8
	PAGAR◎

	9
	

	10
	MANZANA★

	11
	NARANJA★

	12
	BERENJENA★

	13
	CAMPANA★

	14
	MENOR◎

	15
	BAR★

	16
	77★

	17
	ESTRELLA★

	18
	SANDÍA★


VII. Configuración

	Dip Switch
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	El porcentaje de apuesta
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	ON
	
	
	
	
	

	
	90%
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	El porcentaje de juego
	80%
	
	
	
	OFF
	OFF
	OFF
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	OFF
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	ON
	OFF
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	ON
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	OFF
	ON
	
	

	
	92%
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	ON
	OFF
	
	

	
	94%
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	ON
	ON
	
	

	Configuración de monedas
	1
	
	
	
	
	
	
	OFF
	OFF

	
	5
	
	
	
	
	
	
	OFF
	ON

	
	10
	
	
	
	
	
	
	ON
	OFF

	
	25
	
	
	
	
	
	
	ON
	ON


�








�








1�
N.C.�
�
2�
GND�
�
3�
HOPPER GND�
�
4�
N.C.�
�
5�
N.C.�
�
6�
HOPPER SEÑ AL�
�
7�
CREDITO INICIAL�
�
8�
N.C.�
�
9�
N.C.�
�
10�
HOPPER ( +5V )�
�






1�
+5V�
�
2�
+5V�
�
3�
GND�
�
4�
GND�
�
5�
SSR�
�
6�
+12V�
�









1�
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5�
LA TOTAL MONEDA INSERTA


COIN	＋１２Ｖ�
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